Chapeau Chincis

Matériel hemelegué par le BVCTS

Adaptables a souhait, les tentes “CHAPEAU CHINOIS” sont idéales pour toutes vos manifestations :
RECEPTION, EXPOSITION, POINT DE RENCONTRE, HALL D’ACCUEIL, POINT DE VENTE...
en location ou en vente

CARACTERISTIQUES :

Toit : Pointu tendu par cone bois
et tige filetée (voir croquis)

Armature tube acier @ 45:  3mx3m, 4mx4m, 5mx5m
Hauteur des murs : 2m20 ou 2m60

Armature profilé aluminium: 5m x 5m, 6m x 6m, 10m x 10m
Hauteur des murs :

5x5m,6x6m: 2m30 ou 2m60

10m x 10m : 3m

Les tentes “CHAPEAU CHINOIS” offrent de multiples
possibilités d’agencement et de décoration :
murs, rideaux cache-pieds, vélum, plancher...

ENTOILAGE :

Toile polyester enduite PVC - Classée M2
Confection soudée avec bandes a ceillets dans le
bas des murs pour les accrocher aux barres de sol.

Montage facile :
Fixation par piquetage ou lestage selon le type du sol.

Coloris standard :  Blanc
Options : Cristal, cristal renforcé,
cristal a la francaise.

ARMATURE :

- Tube en acier zingué @45mm épaisseur 2mm
Assemblage de I'armature et des

barres de sol par boulons et goupilles.

- Profilé alu pour 5m x 5m, 6 x 6m et 10 x 10m
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