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Chalets

Résistants, indépendants ou juxtaposables, nos chalets sont idéals pour tous points de vente

2 modeéles : 3m x 2m40 & 4m x 2m40 en location ou en vente

TOITURE :
Toile polyester enduite PVC - Classée M2
Jonc coulissant dans rail aluminium
Tension par vis

ARMATURE :
Tube carré en acier galvanisé

OPTIONS:
Fronton bois contreplaqué
Traité fongicide ton chéne
Plancher en sapin du nord épaisseur 22mm

MODULE :
poids : 500 Kg environ

CARACTERISTIQUES :

La facade :
- pourles 3m:

- pourles 4m :

L'arriére :
- pourles 3m:

- pourles 4m:

Les cotés :

Bois du nor

m

SOPLIR

porte
| 1m95x0m75

Panneaux en lames SOPLIR ton bois - Traité : anti-UV
ou bois du nord traité de 125mm x 22mm ép.

2 demi-pignons de 1m50
avec volet de 1m43 x 1m
2 demi-pignons de 2m00
avec volet de Im93 x 1m

1 pignon plein de 3m avec

porte de 1m95 x Om75

2 demi-pignons dont 1 avec
porte de 1m95 x Om75 et 1 plein
Panneaux pleins de 2m40 x 2m06

< Pignon arriére 4m > ¢ coté 2m40

volet volet
1m93 x 1m 1m43 x 1m

2m51

2m06

HEXA Le MATERIEL

FABRICATION LOCATION VENTE
ZAE NORD EST, 14 rue de la Chasiére 78490 MERE e-mail : hexa@hexa.fr
Tel: 0130419603 Fax:01 34 83 50 67

< Pignon de facade 4m > ¢ Pignon de fag_ade 3m >

réalisation vexillis rcs versailles B 419 620 117

Internet : www.hexa.fr



