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S.A.R.L. au capital de 150 000 €
RC VERSAILLES B 542 071 493
TVA FR 82542071 493

‘Toile polyester enduite PVC - Classee M2
I:Egptlon soudée avec bandes__a palll.ets dans le

13
Options : j 1"?;&51 crlstal renforce v

Py cristal a la francaise.

Tube en acier zingué @45mm épaisseur 2mm

Assemblage de I'armature, des renforts et des
barres de sol par boulons et goupilles.

Hauteur des murs :

Montage facile

Adaptables a souhait, les tentes “ROTONDE” sont idéales pour toutes vos manifestations :
RECEPTION, EXPOSITION, POINT DE RENCONTRE, HALL D’ACCUEIL, POINT DE VENTE...
en location ou en vente

CARACTERISTIQUES :
Toit : 6 pans
Dimensions : (voir tableau ci-dessous)

2m20 ou 2m60

Les tentes “ROTONDE” offrent de multiples possibilités
d’agencement et de décoration :
murs, rideaux cache-pieds, vélum, plancher...

Fixation par piquetage ou lestage selon le type du sol.
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FABRICATION LOCATION VENTE
ZAE NORD EST, 14 rue de la Chasiére 78490 MERE
Tel : 01 30 41 96 03 Fax : 01 34 83 50 67
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Internet : www.hexa.fr
e-mail : hexa@hexa.fr
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